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Poêles à bois
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Les poêles Mendip sont créés avec beaucoup de réflexion et de soin. Design et qualité 
constituent des aspects essentiels de tous nos poêles. Chaque poêle est soumis à 
des tests visant à garantir sa facilité d’utilisation et sa durabilité et nos concepteurs ont 
préservé le style individuel de chaque poêle afin qu’il s’intègre au mieux avec votre 
cheminée. Cette alliance entre le fond et la forme font des poêles Mendip un choix 
incomparable. Chaque poêle porte le nom d’un lieu dit des très belles collines Mendip 
du Somerset où nous nous trouvons.

Une polyvalence 
multi-combustible
Les poêles Mendip sont construits avec le but explicite d’être 
extrêmement polyvalents vis-à-vis des combustibles. Ceci 
signifie que la chambre de combustion, tout comme les 
diverses pièces du poêle, a été conçue de manière à brûler 
bois et combustibles non polluants de manière efficace. De 
la grille cendrier entièrement en fonte des poêles Mendip à la 
grille complémentaire pour bois Modèles Loxton et Churchill, 
chaque élément d’un poêle Mendip a été minutieusement 
conçu. L’attention portée a chaque détail de la fabrication 
signifie que nous pouvons offrir, pour tous les poêles Mendip, 
une garantie de 5 ANS contre tout défaut de fabrication.

Flamme Verte étoile
Les poêles Mendip peuvent être comparés aux appareils 
possédant le label Flamme Verte car ils ont une équivalence de 

4 à 5 étoiles et les émissions de CO sont faibles.

Les poêles Mendip sont fabriqués par une société bien établie, 

ayant fait ses preuves dans la production de poêles, vous 

garantissant ainsi que votre poêle a été construit à la perfection 

par un artisan expérimenté faisant appel aux toutes dernières 

technologies. Les poêles Mendip sont fabiqués selon les normes 

européennes les plus strictes, avec une exigence de qualité à 

chaque étape de la production: de la charpente résistante en 

acier de 5 mm à la poignée ergonomique, chaque moindre 

détail a été méticuleusement pris en considération.

L’alimentation en air, simple à utiliser, a été minutieusement 

étudiée de manière à garantir non seulement la combustion la 

plus efficace possible, mais également le passage d’un flux d’air 

continu sur la paroi de verre antérieure, afin que votre vue du 

feu ne soit jamais entravée. Tous les poêles Mendip portent la 

marque CE. Ceci signifie que votre poêle a été soumis à des tests 

indépendants, à des normes européennes très strictes, afin d’en 

contrôler l’efficacité énergétique, la sécurité et les émissions.
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Caractéristiques Produits

Pour un aperçu rapide et efficace, voici les symboles donnant des informations sur 
les appareils Mendip.

Aire Directe

Ce poêle est capable de connexion directe 
pour l’air frais à l’extérieur de la pièce 
et afin d’avoir l’air indépendante pour la 
combustion.

EU

Convection complet Plaque de convection

Un fonctionnement 
prolongé
Un fonctionnement prolongé. Conçu et 
testé pour la combustion du charbon.

24h
Système de triple 
alimentation d’air
La gamme des poêles Mendip est dotée d’un 
système de triple alimentation en air offrant un 
niveau optimal de l’air de combustion requis 
pour le processus de combustion. Ceci permet 
une combustion à la fois efficace et très propre.

Construction
Tous nos modèles sont fabriqués en acier 
épais et sont entièrement soudés.

ACIER

Poêle à convection
Les poêles Mendip sont équipés de plaque 
de convection supérieure ou entièrement 
conçu en full convection afin d’offrir la 
meilleur distribution de chaleur.

Taille des 

bûches
Les poêles Mendip sont 
conçus pour des tailles 
courantes de bûches 
entre 25 et 45cm.

BÛCHES

3Ocm
TO

60cm

Système de lavage à l’air
Tous les modèles sont équipés d’un 
système de balayage d’air de la vitre 
pour la rendre moins salissante.

Origine
Lorsque le poêle est fabriqué.

Symbole cocher
Répond aux exigences des normes françaises 
pour l’obtention du crédit d’impôt.
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Conception et Innovation de Produits
Conception et de l’innovation de produits sont des ingrédients essentiels dans le développement 
d’un Mendip Stove, notre conception de nouvelles pièces est inspiré par des années d’expérience 
dans le développement de poêles à bois et charbon. Nous pensons à travers le produit et cherchons 
des solutions pour le faire fonctionner de manière plus efficace, plus longtemps et à brûler plus 
propre. Cet accent mis sur nos produits est en cours que nous nous efforçons d’offrir de meilleurs 
produits grâce à la conception. De l’idée première à dessin phase à placer la touche finale à la poêle 
terminée, nous sommes fiers de la conception exceptionnelle de Mendip Poêles, avec chaque poêle 
est conçu avec soin. Cette accompagnée avec notre objectif de créer un poêle qui peut apporter une 
touche d’élégance à n’importe quelle pièce signifie que nous sommes constamment à la recherche 
de nouvelles technologies pour nous aider à faire cela.

Notre gamme a évolué au fil des ans, mais a conservé l’aspect intemporel qui attire de nombreuses 
personnes à Mendip Poêles, et nous acquis la réputation de combiner des techniques de combustion 
supérieures et efficacité avec une grande esthétique. Nos poêles sont aussi beaux à l’extérieur que 
la lumière qu’elles rayonnent à partir de l’intérieur.

Produits Esthétiques
Dans la conception de nos produits, nous sommes prêts à leur donner un avantage distinctif. 
Mendip Stove a été la première entreprise au Royaume-Uni à développer une plus grande gamme 
de couleurs pour les poêles en émail, nous proposons actuellement 4 couleurs d’émail : Noir brillant, 
rouge-bordeaux, ivoire et bleu ciel.

Mendip Stove a mis au point un processus d’émaillage depuis maintenant 5 ans qui permet d’avoir 
un éclat magnifique et un effet de profondeur dans n’importante quel type d’endroit.

‘Le meilleur Poêle à bois 2016’
Nous nous efforçons d'offrir les meilleurs produits de leur conception à la phase finale de leur 
production. Nous sommes fiers de la conception exceptionnelle des poêles Mendip qui sont conçus 
avec soin. Donc il est très satisfaisant d’avoir été nommé pour et accordé ‘le prix ‘le meilleur Poêle à 
bois’ dans la catégorie ‘le Poêle 2016 Domestique’ de 5 kW à l’exposition commerciale britannique 
-pour le poêle ‘le Woodland’.

Nous sommes fiers de cet accomplissement.

Composants de qualité
Toutes les pièces sont de qualité, provenant du Royaume Uni et de fabricants européens. Pour 
2014, nous avons mis en place des portes en fonte sur la gamme Loxton et sur les Mendip 5 et 8. 

Ces portes apportent aux poêles une sensation de solidité renforcée, de stabilité dans le temps et 
d’une esthétique avantageuse. Maintenant, Le Loxton dispose également du logo Mendip Stove 
dans le fond de la chambre de combustion.

De nouvelles grilles dans le foyer, en fonte de grande qualité, équipent les nouveaux Churchill, 
Loxton et Somerton. Ces grilles renforcent l’aspect esthétique et technique.

UCA - Contrôle Universel de l’air.
Mendip Stove a développé un système de contrôle unique et universel pour gérer l’air primaire et 
secondaire. Ce contrôleur d’air possède une seule tirette qui contrôle parfaitement l’air primaire, secondaire 
et tertiaire de l’appareil. Elle peut être manipulée même lorsque l’appareil est en fonctionnement  
(pièce froide).

Chaque poêle équipé de l’UCA peut donc se connecter à l’air extérieur. Cela prévaut pour les maisons 
de nouvelle génération de type RT 2012. Il en résulte un fonctionnement optimum notamment sur le 
plan environnemental. (Loxton, Churchill, Somerton, Maxi et Sqabox).
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L’organisme “the Woodland Trust” cultive, 
protège, et reconstitue(rétablit) des régions 
boisées natales.
Nous nous occupons de plus de 1000 
forêts à travers le Royaume-Uni, lesquels 
sont libres et ouvertes au public.

Le Royaume-Uni est un des pays les moins boisés en Europe 
avec une couverture d’arbre natale de seulement quatre 
pourcents. Seule la moitié de ceci sont issus de régions boisées 
anciennes de plusieurs centaines d’année et ne pourront jamais 
être remplacées. 

Nos bois natals sont des habitats vitaux pour beaucoup d’espèce 
animale aimées comme le loir, l’écureuil roux et la grive 
musicienne. Ce sont de magnifiques endroits appréciés par les 
gens de tous âges pour se détendre et jouer. Les arbres purifient 

l’air que nous respirons et fournissent un abri contre les éléments 
plus durs. Nous avons besoin d’eux et ils ont besoin de notre aide. 

Depuis que nous avons été formés il y a 40 ans, nous avons 
planté plus de 23 millions d’arbres. Nous avons aidé à sauver 
plus de 400 bois antiques menacés au cours des dix dernières 
années et nous entreprenons un projet de restauration énorme, 
d’apporter 9,600 hectares de région boisée endommagée à la vie. 

L’organisme “the Woodland Trust” est ravie d’accueillir 
EUROSTOVE comme un partenaire. Le support d’EUROSTOVE 
nous aidera à réaliser notre vision d’un paysage britannique 
richement boisé et à éduquer un public qui respectera les régions 
boisées et partagera notre amour des arbres.

EUROSTOVE aidera à protéger nos régions boisées précieuses et 
fragiles en promouvant une gestion durable de nos forêts pour le 
plaisir des générations suivantes

Mendip Stoves et  
"The Woodland Trust"

Aidez-nous “The Woodland Trust” 
organisme de bienfaisance, à 
cultiver plus d’arbres?
Les milliers de gens et des organisations ont planté des bois 
avec l’aide de cet organisme pendant les 40 dernières années, 
pourriez-vous le faire aussi? 

Créez votre propre bois avec 
“MOREboiss”
MOREboiss (plus de bois) est un effort pratique Britannique 
avec support financier pour la création des régions boisées. 
Depuis le départ du plan en 2008, nous avons aidé les milliers 
de gens et l’organisme The boisland Trust a reconstitué (rétablit) 
plus de 1,100 hectares de région boisée natales.
Si vous voulez voir comment les arbres peuvent améliorer 
votre terre, s’il faut aider la faune et flore, créer une provision 
sécurisée et bon marché de bois de chauffage pour votre poêle 
EUROSTOVE, ou simplement à cause de votre amour pour des 
arbres, visitez notre site Web www.boislandtrust.org.uk pour 
découvrir plus.

Comment aide Mendip Stove?
Pour chaque poêle a bois Mendip acheté EUROSTOVE cultivent 
3 arbres à la région boisée, une aide équivalente à 20 Euros. 
Nous avons déjà cultiver plus de 90,000 arbres avec ce 
programme.

www.boislandtrust.org.uk
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Le Woodland
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Le “Woodland”

Caractéristiques 

Porte fonte
Poignée en acier 
inoxydable usinée 
Grille en fonte
Combustion fermé
Seule tirette

Woodland Woodland Range-bûches

Tailles
H x L x P

615 x 570 x 340
730 x 570 x 340

kW Puissance
Bois	 Charbon

4.5kW	 4.2kW

Rendement
Bois	 Charbon

79%	 80%

Le Woodland est le poêle à bois officiel du “The Woodland 
Trust” organisme de bienfaisance enregistré, conçu pour brûler 
du bois efficacement et proprement. 

Facile à utiliser le poêle à bois est équipé avec le système de 
contrôle unique et universel pour gérer l’air primaire et secondaire. 
Ce système d’ajustement de contrôle aérien bénéficie également 
de l’air tertiaire qui facilite aussi la combustion des gaz de 
combustion. En fin de compte, votre poêle brûlera proprement, 
créant autant d’énergie de votre carburant que possible. 

La taille de la chambre de combustion permet d’utiliser une 
longueur de bois standard. Cet appareil bénéficie de la dernière 
technologie dans la combustion pour le bois avec un système 
de lavage aérien pré chauffé qui gardera la vitre propre pour 
votre plaisir visuel. La large vitre permet une grande vision et 
renforce ainsi la présence chaleureuse du feu de bois dans 
votre habitation.

Construit avec un corps de chauffe en acier de grande qualité 
et une porte de fonte.

Modèles

Symbole

‘ Le meilleur Poêle à bois 2016’ 

Dans la catégorie de 5 kW à 

l’exposition commerciale britannique 

accorde “Le Poêle 2016 Domestique”

EU

ACIER

Convection complet

BÛCHE

40cm

CHAUFFAGE 
AU BOIS
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Mendip 5
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Mendip 5 & 8

Caractéristiques 

Porte fonte
Poignée en acier 
inoxydable usinée 
Grille en fonte
Déflecteur en acier
Fonte convection top

Mendip 5 Mendip 8

Tailles
H x L x P

560 x 400 x 395
560 x 550 x 455
560 x 550 x 440 boiler

kW Puissance
Bois	 Charbon

4.8kW	 5.2kW
8.3kW	 7.7kW
8.7kW	 8.3kW

Rendement
Bois	 Charbon

79%	 72%
75%	 67%
74%	 68%

Les lignes simples et la taille compacte des Mendip 5 et 8 
se mélangent facilement dans n’importe quel environnement 
de la maison, soit comme un poêle autonome ou dans le 
cadre d’une cheminée ouverte. Le poêle à bois, de fabrication 
britannique est conçu avec un corps en acier haute température 
et une porte en fonte. Il est conçu pour de nombreuses 
années de service. En plus d’une vue dégagée de la flamme, 
celle-ci est maintenue par une triple alimentation en air 
garantissant qu’il brûle de manière à la fois propre et efficace. 

Le lavage d’air « intelligemment » balaie la porte vitrée, aidant à 
prévenir l’accumulation de dépôts de la chambre à combustion. 
Les contrôles d’air Mendip vous donnent la flexibilité des 
alimentations en air tertiaire et assurent une combustion 
parfaite par le biais d’une très bonne combustion secondaire. 
Le Mendip 8 chaudière vous permet de partager la chaleur de 
votre feu avec d’autres pièces de votre maison.

Modèles

Symbole

CHAUFFAGE 
AU BOIS

ACIER

Plaque de convection

BÛCHE

25cm 
TO

45cm
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SEE IT  
BURNINGMendip 8 Bleu ciel
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Mendip Emaillé

Modèles

Caractéristiques 

Haute brillance somptueux 
Porte fonte
Poignée en acier inoxydable usinée
Grille en fonte
Déflecteur en acier
Fonte convection top

Tailles
H x L x P

560 x 400 x 395
560 x 550 x 455

kW Puissance
Bois	 Charbon

4.8kW	 -
8.3kW	 -

Rendement
Bois	 Charbon

79%	 -
75%	 -

Les poêles Mendip 5 & 8 émaillés, incarnent toutes les qualités 
de ces poêles petits mais puissants. Les poêles Mendip 
5 équipés avec la triple alimentation en air garantissent 
qu'ils brûlent de manière à la fois propre et éfficace. 
 
Chaque poêle est créé de façon artisanale, le poêle est revêtu 
pendant le processus de production  en trois étapes, par de 
l’email de haute qualité qui donne une brillance profonde, 
offrant un outil facile à nettoyer et une finition durable

La poignée usinée en acier inoxydable de contrôle d’air centrale 
ajoute la touche finale à ce produit de qualité. 

Les appareils émaillés Mendip sont disponibles en quatre 
couleurs à haute brillance : Bordeaux rouge, Bleu ciel, ivoire et 
noir brillant pour compléter n’importe quelle pièce, qu’elle soit 
traditionnelle ou contemporaine.

Symbole

Mendip 8 Rouge-Bordeaux Mendip 8 Bleu cielMendip 5 Ivoire Mendip 5 Noir brillant

CHAUFFAGE 
AU BOIS

ACIER

Plaque de convection

BÛCHE

25cm 
TO

45cm
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Mendip 8 Range-bûches
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Mendip 5 & 8 Range-bûches

Modèles

Mendip 5 Range-bûches Mendip 8 Range-bûches

Les Mendip 5 et 8 avec range bûches ont les mêmes chambres 
de combustion robustes et fiables que les poêles standard. 
Cependant, avec leur hauteur supplémentaire le feu est plus 
proche des yeux lorsque vous êtes assis afin d’offrir une agréable 
vue sur ces flammes qui dansent. La chambre à combustible 
soulevé donne au poêle une prestance supplémentaire et 
montre une silhouette plus grande. Les deux modèles Mendip 

5 et 8 ont des périodes de ravitaillement plus longues lors de 
la combustion du charbon afin de garder votre feu fonctionnel 
le plus longtemps possible. Le Mendip 8 Chaudière sur range 
buche s’ajoute sur la gamme existante avec le système de 
chaudière enveloppante permettant de compenser 60% de la 
chaleur des radiateurs ou de l’eau chaude dans d’autres parties 
de votre maison.

Caractéristiques 

Porte fonte
Poignée en acier inoxydable usinée 
Grille en fonte
Déflecteur en acier
Enclosed log store
Cast Iron convection top

Tailles
H x L x P

800 x 400 x 395
800 x 550 x 455
800 x 550 x 440 chaudière

kW Puissance
Bois	 Charbon

4.8kW	 5.2kW
8.3kW	 7.7kW
8.7kW	 8.3kW

Rendement
Bois	 Charbon

79%	 72%
75%	 67%
74%	 68%

Symbole

CHAUFFAGE 
AU BOIS

ACIER

Plaque de convection

BÛCHE

25cm 
TO

45cm
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SEE IT  
BURNING Loxton 3
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Loxton 3

Le Loxton 3 est le plus petit poêle de la gamme de Loxton. 
Ce petit poêle est conçu spécialement pour les plus petites 
pièces et les foyers capables de chauffer jusqu’à 40 m²  avec 
un haut rendement. La taille compacte permet au poêle de 
s’intégrer parfaitement dans la plus petite des cheminées, sans 
surchauffer votre chambre et tout en offrant 3.0KW de chaleur 
pour seulement 700g de bois par heure! 

L’appareil construit en acier de 5 mm est équipé d’une grille 
en fonte, d’une chambre  de combustion entièrement isolée 
en vermiculite et d’un grand tiroir à cendres. Le Loxton 3 est 
petit mais a le plus grand rendement de la gamme assurant 
un degré élevé de chaleur pour de petites quantités de bois 
ou bûche comprimée. Le Loxton 3 est maintenant disponible 
avec un support en option pour   soulever le poêle, faciliter le 
rechargement et donner un look plus contemporain.

Caractéristiques 

Porte fonte
Taille compact
Grille en fonte
Poignee froide

Tailles
H x L x P

Loxton 3 
525 x 380 x 320

Banc
250 x 700 x 400

kW Puissance
Bois	 Charbon

3.2kW	 3.2kW

SymboleRendement
Bois	 Charbon

86%	 83%

Modèles

Loxton 3 Loxton 3 sur banc

EU

CHAUFFAGE 
AU BOIS

ACIER

Plaque de convection

BÛCHE

25cm
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VOIR-LE EN
FONCTIONNEMENT  Loxton 6
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Les lignes simples et fluides et la grande surface vitrée du 
modèle Loxton garantissent une très belle vue du feu dans toute 
la pièce. Le système UCA simplifie les contrôles pour l’entrée 
d’air, simple à utiliser, il facilite les ajustements du feu. Le 
modèle Loxton inclut le dernier système de combustion propre 
par triple alimentation en air, permettant ainsi une combustion 
plus complète. Le modèle Loxton est disponible en plusieurs 
puissances. De 3, 4.5, 6, 8 et 10 kW. Vous pourrez alors 
facilement trouver ce qui correspond le mieux aux besoins de 

votre pièce. Le modèle Loxton a été construit avec l’objectif d’un 
rendement plus efficace, c’est pourquoi il comporte autant de 
technologies de pointe, afin de garantir que votre poêle brûle le 
bois et les combustibles non polluants de manière économique 
et propre. Son système de lavage avec l’air secondaire 
préchauffé nettoie non seulement la paroi vitrée pour prévenir 
l’accumulation de dépôts, mais alimente directement le foyer 
en air.

Loxton

Modèles

Loxton 4.5 Loxton 6 Loxton 8 Loxton 10

Caractéristiques 

Porte font
Poignée en fonte 
Grille en Fonte
Air Direct
UCA – seule tirette

Tailles
H x L x P

606 x 510 x 320
606 x 510 x 360
660 x 510 x 410
660 x 710 x 410

kW Puissance
Bois	 Charbon

4.5kW	 4.2kW
6.0kW	 6.0kW
8.0kW	 8.0kW
10 kW	 10 kW

Rendement
Bois	 Charbon

79%	 80%
83.6% 84.8%
82.3% 80.8%
78.7% 78.3%

Symbole

EU

CHAUFFAGE 
AU BOIS

ACIER

Plaque de convection

BÛCHE

30cm 
TO

60cm
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Loxton 6 Range-bûches
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Caractéristiques 

Porte fonte
Poignée en font 
Grille en Fonte
Air Direct
UCA – seule tirette

Tailles
H x L x P

  960	x 510 x 360
1040 x 510 x 410
1040 x 710 x 410

kW Puissance
Bois	 Charbon

6.0kW	 6.0kW
8.0kW	 8.0kW
10 kW	 10 kW

Rendement
Bois	 Charbon

83.6% 84.8%
82.3% 80.8%
78.7% 78.3%

Modèles

Loxton 6 Range-bûches Loxton 8 Range-bûches Loxton 10 Range-bûches

Loxton Range-bûches

Modèles

Le modèle Loxton est équipé d’une porte et poignée en fonte, le 
range bûches donne de la hauteur et de la prestance au poêle 
et le rend idéal pour une position autonome. 

Le Loxton a été construit avec double combustion pour garantir 
une grande efficacité; sa construction intègre la plupart des 
dernières techniques pour vous assurer que votre poêle brûle 
des combustibles sans fumée, efficacement et proprement. 

Son système de lavage à l’air secondaire préchauffé nettoie 
non seulement la paroi vitrée pour prévenir l’accumulation de 
dépôts, mais alimente directement le foyer en air. Son débit 
d’air tertiaire facilite la combustion secondaire des gaz effluents, 
garantissant que votre poêle brûle de manière propre et utilise 
autant d’énergie de votre combustible en délivre. Disponible en 
6,0 kW, 8.0kw, modèles 10kW

SymboleSymbole

EU

CHAUFFAGE 
AU BOIS

ACIER

Plaque de convection

BÛCHE

40cm 
TO

60cm
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Loxton Maxi Convector
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Maxi Convector

Le modèle Loxton Maxi est équipé d’une nouvelle porte et 
poignée en fonte, le range-bûches à mi-hauteur   rehausse 
le poêle et le rend idéal pour un positionnement autonome. 
La version à mi-hauteur reflète la gamme de modèles 
Loxton sur range buche Loxton en termes de design 
contemporain, de style et de qualité de construction. 
 
Son système de lavage à l’air secondaire préchauffé, non 
seulement nettoie la paroi vitrée pour prévenir l’accumulation 

de dépôts, mais alimente directement le foyer en air. Son 
débit d’air tertiaire facilite la combustion secondaire des gaz 
effluents, garantissant que votre poêle brûle de manière propre 
et utilise autant d’énergie de votre combustible le permet.  
 
Le Loxton Maxi est équipé d’un nouveau contrôleur d’air 
innovant, permettant le raccordement à l’air directement à 
l’extérieur de la pièce.

Modèles

Maxi Convector

Caractéristiques 

Porte font
Poignée en font 
Grille en Fonte
Air Direct
UCA – seule tirette
Poele convection

Tailles
H x L x P

765 x 575 x 320

kW Puissance
Bois	 Charbon

4.5kW	 4.2kW

Rendement
Bois	 Charbon

79%	 80%

Symbole

EU

CHAUFFAGE 
AU BOIS

ACIER

Convection complet

BÛCHE

40cm
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Churchill 10
sur banc
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Avec sa porte et son verre légèrement courbé, le modèle 
Churchill dégage un style contemporain, offrant une belle vue 
du feu sans sacrifier aucune des caractéristiques de haute 
qualité que vous recherchez dans un poêle Mendip. Le modèle 
Churchill est disponible en trois puissances différentes. Que 
vous choisissiez le modèle Churchill entre 4,5, et 10kW, 
vous avez la certitude que votre poêle sera non seulement 
élégant mais qu’il incorporera également les toutes dernières 

technologies afin de vous donner un feu de la meilleure 
qualité possible. Le poêle Churchill comprend une plaque de 
convection supérieure qui facilite le transfert de chaleur dans 
la pièce. Ceci, ainsi que la grille complémentaire spéciale pour 
la combustion du bois et les commandes d’entrée d’air faciles 
à utiliser, font du poêle Churchill une expérience beaucoup 
plus agréable. Le modèle Churchill est doté d’une poignée à 
poussoir restant fraîche au toucher.

Churchill 6 Churchill 8 Churchill 10

Caractéristiques 

Porte courbés
Grilles en Fonte
Plaques de convection
Air Direct
UCA – seule tirette

Tailles
H x L x P

606 x 575 x 380 convection
606 x 588 x 420 convection
660 x 595 x 460 convection
660 x 800 x 480 convection

kW Puissance
Bois	 Charbon

4.5kW	 4.2kW 
6.0kW	 6.0kW
8.0kW	 8.0kW
10 kW	 10 kW

Rendement
Bois	 Charbon

79%	  80%
83.6%	 84.8%
82.3%	 80.8%
78.7%	 78.3%

Modèles

Churchill 4.5

Churchill Convection

Symbole

EU

CHAUFFAGE 
AU BOIS

ACIER

Convection complet

BÛCHE

40cm 
TO

60cm
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Churchill 4.5 Convection Range-bûches
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Churchill Range-bûches

Les modèles de Churchill avec range-buche sont disponibles 
dans des formats offrant une hauteur de convection supérieure 
et une présence physique au poêle plus importante. La version 
avec range-buche reflète la gamme Modèles sur pieds Churchill 
en termes de design contemporain, de style et de la qualité 
de construction, mais aussi une offre de range buche idéale. 

Le poêle Churchill comprend une plaque de convection supérieure 
qui facilite le transfert de chaleur dans la pièce. Le modèle Churchill 
est doté d’une poignée à poussoir restant fraîche au toucher. Ceci, 
ainsi que la grille complémentaire spéciale pour la combustion 
du bois et les commandes d’entrée d’air faciles à utiliser, font 
du poêle Churchill une expérience beaucoup plus agréable.  

Le modèle Churchill sur Range-buche est un poêle magnifique, 
idéal pour être mis dans une situation où la vue dégagée sur le 
feu est nécessaire. Les poêles Churchill à convection naturelle 
ont des panneaux latéraux légèrement courbées et la plaque 
supérieure donnant au Churchill un look totalement différent. 
 
La convection Churchill donne une meilleure répartition de la 
chaleur et, par conséquent, permet chauffer une plus grande 
surface plus rapide qu’un poêle à rayonnement. Les modèles à 
convection peuvent être placés dans des zones à aire ouverte car 
la température des panneaux de convection est plus basse que 
sur les poêles radiants. 

Caractéristiques 

Porte courbés
Poignée en froid
Grille en Font
Plaques de convection
Air Direct
UCA – seule tirette.

Tailles
H x L x P

  800 x 575 x 380 convection
  960	x 588 x 420 convection
1040 x 595 x 460 convection
1040 x 800 x 480 convection

kW Puissance
Bois	 Charbon

4.5kW	 4.2kW
6.0kW	 6.0kW
8.0kW	 8.0kW
10 kW	 10 kW

Rendement
Bois	 Charbon

79%	  80%
83.6%	 84.8%
82.3%	 80.8%
78.7%	 78.3%

Symbole

Modèles

Churchill 6kW
Range-bûches

Churchill 8kW
Range-bûches

Churchill 10kW
Range-bûches

Churchill 4.5kW
Range-bûches

EU

CHAUFFAGE 
AU BOIS

ACIER

Convection complet

BÛCHE

40cm 
TO

60cm



Loxton 8 Double Face

Churchill 8 Double face 
Range-bûches



Loxton 8 Double Face Range-bûches



SEE IT  
BURNING Churchill 8 Double Face
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Loxton / Churchill Double Face

Modèles

Loxton 8 DF Churchill 8 DF Loxton 8 DF	
Range-bûches

Nouveau dans la gamme pour l’hiver 2016, le Loxton et 
Churchill 8 double face est une fonctionnalité fantastique pour 
toute pièce.  Ces poêles sont disponibles dans nos modèles 
sans ou avec range bûches, pour une hauteur supplémentaire, 
plus facile pour le rechargement et le stockage des buches. Il 
est aussi accessible des deux côtés. Avec ses deux portes, cela 
permet d’ouvrir et de recharger plus facilement de chaque côté 
du poêle. Il est idéal pour une salle ouverte, ou pour chauffer 
deux pièces plus petites.

 

Le Loxton est livré en standard avec ses portes classiques en 
fonte. Alors que le Churchill est agrémenté de portes courbes 
contemporaines et une vitre qui ajoute à son aspect esthétique 
moderne. Les deux viennent avec une grille en fonte et de la 
technologie de combustion impressionnante, ainsi que le levier 
de commande d’air unique pour un fonctionnement optimal. 

Tous ces modèles sont aussi aux standard d’une combustion 
optimale fermée et possèdent un système de vitres propres qui 
fonctionne sur les deux portes, en veillant à leur vision du feu 
captivante peut être apprécié par tout le monde

Caractéristiques 

Churchill

Porte courbés 
Poignée chrome
Grille en Font
Plaques de convection
Air Direct
UCA – seule tirette

Loxton
Porte en fonte et poignée

Tailles
H x L x P

Churchill 8 DF
660 x 510 x 650
Loxton 8 DF
660 x 510 x 520 
Churchill 8 DF Range-bûches 
965 x 510 x 650

Loxton 8 DF Range-bûches
965 x 510 x 520

kW Puissance
Bois	 Charbon

8.0kW	 8.0kW

Rendement
Bois	 Charbon

77.3%	81.8%

Churchill 8 DF 
Range-bûches

Symbole

EU

CHAUFFAGE 
AU BOIS

ACIER

Plaque de convection

BÛCHE

40cm
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Somerton Haute
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Somerton Haute / Accumulation 

Modèles

Le Somerton est un poêle à bois à convection, contemporain 
et élégant. La porte arrondie est équipée d’une poignée 
courbée en acier inoxydable, elle est surmontée d’une plaque 
supérieure de 8mm. La porte en acier dispose d’un système de 
verrouillage multipoints pour assurer un ajustement étanche. 
 
La nouvelle gamme Somerton propose l’unique et le nouveau 
UCA, contrôle universel de l’air qui s’effectue avec précision à 
l’aide d’un levier simple. Avec le Somerton, vous pourrez vous 

connecter facilement à l’air extérieur. Les modèles Somerton 
ont une grille fonte

L’élégant Somerton haute qui offre une grande vision du feu et 
son option d’accumulation thermique peut donner la chaleur 
dont vous avez besoin dans la soirée tout en gardant la salle 
chaude pour le petit déjeuner le lendemain ... Il fonctionne 
via un système de mémoire Magnadense qui stocke la chaleur 
pendant la nuit et la libère dans votre maison lentement.

Caractéristiques 

Verrouillage porte multipoints 
Poignée froid en inox
Grille en Font
Poêle a convection
Magnadense accumulation

Tailles
H x L x P

1370 x 520 x 430 tall

kW Puissance
Bois	 Charbon

7.0kW      -

Rendement
Bois	 Charbon

81.4%      -

Symbole

Somerton Haute Bloque D’accumulation

EU

CHAUFFAGE 
AU BOIS

ACIER

Convection complet

BÛCHE

40cm
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Somerton Compact
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Somerton Piédestal
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Somerton évolution

VOIR-LE EN
FONCTIONNEMENT 
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Somerton

Modèles

Somerton PiédestalSomerton Compact Somerton Évolution

Somerton est un poêle à bois à convection, contemporain 
et élégant. La porte arrondie a une poignée courbe en acier 
inoxydable et est surmonté d’une plaque supérieure de 8mm. 
La porte en acier solide dispose d’un système de verrouillage 
multipoints pour assurer un ajustement étanche à l’air. La 
nouvelle gamme Somerton propose l’unique et nouveau UCA 
contrôleur universel de l’air précis avec son levier simple et peut 
être connecté avec facilité à l’air extérieur en direct. 

Les Modèles Somerton ont une grille en fonte sur mesure et un 
grand cendrier pour vidanges prolongés. Les poêles Somerton 
ont trois alimentations d’air indépendants pour assurer une 
combustion plus complète et propre. La gamme Somerton 
comprend trois modèles : Le Somerton évolution avec range-
buche, le Somerton compact, un poêle compact avec petit 'look' 
mais une grande vision du feu et l’élégant Somerton piédestal.

Caractéristiques 

Verrouillage porte multipoints 
Poignée froid en inox
Grille en Font
Poêle a convection

Tailles
H x L x P

1100	x 520 x 430 évolution
  921	x 520 x 430 compact
1294	x 520 x 430 piédestal

kW Puissance
Bois	 Charbon

7.0kW	   -
7.0kW	   -
7.0kW	   -

Rendement
Bois	 Charbon

81.4%	  -
81.4%	  -
81.4%	  -

Symbole

EU

CHAUFFAGE 
AU BOIS

ACIER

Convection complet

BÛCHE

40cm
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Somerton Vitres Latérales
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Somerton Vitres Latérales

Le Somerton vitres latérales soigneusement conçu a une foule de 
caractéristiques visuelles qui améliorent votre plaisir du poêle à 
bois. La grande vitre arrondie équipée d’un balayage de vitre et 
deux grands panneaux de verre de côté poli pleine longueur, vous 
permettent de profiter des flammes sous un angle plus large. La 
qualité de finition de ce poêle est terminée avec l’acier inoxydable 
poli qui garnis la porte, et une poignée en acier inoxydable d’une 
seule pièce avec une forme élégante.

Le Somerton vitres latérales a été conçu à la base avec un 

grand souci du détail et de la qualité. La poignée du levier de 
commande et celle du fonctionnement de la porte ont été 
conçues pour être froides au toucher lors de leur utilisation.  
 
Les poêles Somerton disposent du système de contrôle de l’air 
universel innovant permettant avec le mouvement d’un seul 
levier de contrôler les trois alimentations d’air dans la chambre 
de combustion, isolée et moderne. En interne, la chambre de 
combustion sur mesure possède des grilles en fonte et un grand 
bac à cendres qui permettent des intervalles de vidange prolongées.

Modèles

Vue de Droite Vue de GaucheSomerton Vitres Latérales

Caractéristiques 

Verrouillage porte multipoints 
Poignée froid en inox
Grille en Font
Poêle a convection

Tailles
H x L x P

1100 x 495 x 460

kW Puissance
Bois	 Charbon

7.0kW	 -

Rendement
Bois	 Charbon

75.3%	  -

Symbole

EU

CHAUFFAGE 
AU BOIS

ACIER

Convection complet

BÛCHE

40cm
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Burcott
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Le dernier ajout fascinant à la gamme Mendip est le poêle 
encastré Burcott. Offrant un total de 5Kw de manière rentable  

Le Burcott est un poêle-insert efficace conçu pour tenir dans 
une plaque de cheminée standard. Ce poêle peut remplacer 
votre feu ouvert inefficace avec un poêle propre, perfomant et 

moderne avec le minimum de perturbation de l’installation.  
Le Burcott a une chambre de convection autour du poêle 
pour fournir un flux constant d’air chaud dans votre pièce. 
Les poêles à convection permettent de chauffer des zones 
plus rapidement que les modèles radiants et d’offrir un 
moyen plus efficace de distribuer la chaleur.

Caractéristiques 

Insert en convection
Porte en fonte
Poignée en fonte

Tailles
H x L x P

Burcott 
600 x 477 x 75

kW Puissance
Bois	 Charbon

4.0kW	 4.0kW

SymboleRendement
Bois	 Charbon

 
80%	 75%

Burcott

Burcott

Modèles

OCT 2014
CHAUFFAGE 

AU BOIS

ACIER

Convection complet

BÛCHE

25cm
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Christon 400
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Christon 400

Le Christon 400 est un poêle encastré compact, le plus petit 
dans la gamme Christon , il a été spécialement conçu pour 
tenir dans une cheminée standard. Ce poêle compact bien 
pensé aux caractéristiques techniques performantes, bénéficie 
d’une chambre de haute efficacité et a la capacité de prendre 
l’air extérieur, le rendant ainsi parfait pour les deux nouvelles 
applications de construction et de rénovation.

Pour finir le look le Christon 400 est disponible avec un cadre 4 
côtés ou 3 faces en fonction de l’installation. L’installation peut 
être réalisée avec le minimum de perturbation de votre maison

Modèles

Christon 400

Caractéristiques 

Insert en convection
Grande vitre
Cadre 3 ou 4 cotes
Poignée en inox
22” (560mm) h x 
16” (405mm) w

Tailles kW Puissance
Bois	 Charbon 

4.3kW	 3.7kW 

SymboleRendement
Bois	 Charbon

80%	 76.2%Cadre  
4-face
3-face

H x L
626 x 482
590 x 482

Boîte de 
poêle

H x L x P
554 x 392 x 345

554 590
392 482

345

65 115

CHAUFFAGE 
AU BOIS

ACIER

Convection complet

BÛCHE

30cm
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Christon 600
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Christon Insert

Les Poêles encastrés donnent une vision différente pour un poêle 
à bois, un poêle insert bien intégré est idéal pour les pièces plus 
minimalistes. Les inserts Christon   ont des lignes classiques, 
simples avec une grande vitre permettant une grande vision 
du feu. La conception à double boîtier bien construit permet 
une bonne circulation de l’air de convection naturelle dans le 
foyer et dans la pièce. La grande vitre de verre céramique émet 
suffisamment de chaleur rayonnante. 

La gamme encastré Christon est fabriqué en tôle d’acier. La 
chambre de combustion est entièrement isolée et est conçue 

pour brûler du bois de manière efficace. Ce poêle s’adapte 
aisément dans la plupart des environnements offrant une belle 
capacité de chaleur à la fois pour le 600 et 700 mm de large 
d’option. Les parois lisses et épurées d’un poêle Christon sont 
complétées par un choix de cadres 3 ou 4 faces permettant 
au poêle d’être monté sur un foyer dans une application 
d’encastrement.

Les inserts Mendip donnent une vision différente d’un poêle 
à bois classique, offrant un produit idéal pour une pièce 
minimaliste.

Modèles

Christon 600* Christon 700

Caractéristiques 

Tôle acier de qualité
Grande vitre
Insert en convection
Cadre 3 ou 4 cote
Poignée froide

Tailles
H x L x P

kW Puissance
Bois	 Charbon

7kW		  - 

9kW	   -

Rendement
Bois	 Charbon

73%	   -

74%	   -

Symbole

Christon 600
Cadre
4F 600 x 650
3F 555 x 650

Façade du poêle
530 x 600 x 410

Christon 700
Cadre
4F 670 x 750
3F 625 x 750

Façade du poêle
600 x 700 x 430

EU

CHAUFFAGE 
AU BOIS

ACIER

Convection complet

BÛCHE

40cm 
TO

50cm
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Christon 900
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Christon Insert Flatline

Le Christon 3/10 vous offre une sensation de vision panoramique 
du feu à couper le souffle grâce à une large vitre. Ce foyer 
encastré offre une atmosphère romantique et crée des moments 
inoubliables pour vous et votre famille. La grande chambre de 
combustion isolée pourra accueillir des bûches jusqu’à 70 cm 
de long et elle est construite avec une conception qui permet 
une bonne circulation de l’air autour de la boîte à feu permettant 

à la chaleur de convection d’être distribuée efficacement dans 
la pièce. 

Si vous êtes à la recherche d’une vision différente et un design 
innovant, c’est le bon choix pour vous. Les lignes lisses et 
épurées du poêle Christon sont complétés par le choix de cadres 
3 ou 4 cotés qui permet au poêle d’être monté sur un foyer ou 
inséré dans un mur. 

Modèles

Christon 900

Caractéristiques 

Conception de l’écran large
Tôle de qualité
Grande vision de feu
Cadre 3 ou 4 cote

kW Puissance
Bois	 Charbon

 
12kW	   -

Rendement
Bois	 Charbon

 
71%	   -

SymboleTailles
H x L x P

Christon 900
Cadre
4F 620 x 950
3F 575 x 950

Façade du poêle 
550 x 900 x 450

EU

CHAUFFAGE 
AU BOIS

ACIER

Convection complet

BÛCHE

70cm
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Loxton 10 Insert



47

Loxton 10 Insert

L’insert Loxton 10kW donnent une vision différente d’un poêle 
à bois. Cet insert bien intégré est idéal pour des pièces plus 
minimalistes. L’insert Loxton a des lignes classiques, simples 
avec une grande vitre permettant une grande vision de la 
flamme. La conception à double boitier bien construit permet 
une bonne circulation de l’air à convection naturelle dans la 
pièce. La grande vitre céramique émet une chaleur rayonnante. 
 
Le poêle est fabriqué en acier 5mm entièrement soudée avec 

une chambre entièrement isolée conçue pour brûler du bois 
de manière efficace. Il est possible de mettre facilement des 
bûches de 50cm dans le poêle. Le Loxton 10 Insert est équipé 
de conduits d’air chaud permettant une partie de la chaleur 
produite pour chauffer d’autres pièces de votre maison par 
l’intermédiaire de la canalisation de l’air chaud. Le Loxton 10 
Insert est livré en standard avec alimentation en air directe et 
un cadre 4 face, Ce poêle s’adapte facilement dans la plupart 
des environnements.

Modèles

Loxton 10 Insert: SommetLoxton 10 Insert Loxton 10 Insert: Côte Loxton 10 Insert: Avant

Caractéristiques 

Acier de qualité
Grande vitre
Insert à convection
Cadre 4 face

Tailles
H x L x P

Façade du poêle 
640 x 730 x 410
(680)

Cadre
680 x 770 x  4

kW Puissance
Bois	 Charbon

10kW	 10kW

Rendement
Bois	 Charbon

 
78.7% 78.3%

Symbole

EU

CHAUFFAGE 
AU BOIS

ACIER

Convection complet

BÛCHE

50cm
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Nous avons soigneusement choisi une gamme d’accessoires pour compléter nos 
poêles. Chaque choisis pour leur aspect pratique et esthétique.

Accessoires

Dulcote
H: 51cm

Pilton
H: 30cm

Thorney 1
H: 58cm

Oxmoor 1
H: 43cm

Oxmoor 3
H: 43cm

Westhay 1
H: 42cm

Westhay 3
H: 42cm

Oxmoor 2
H: 43cm

Westhay 2
H: 30cm

Axbridge
H: 70cm

Thorney 2
H: 62cm

Lympsham
H: 77cm

Badgworth
H: 66cm
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Demi cercle, verre 12mm, verre trempé plaque de sol 
disponible en verre fumee.

Petit Standard, verre 12mm, effet d’ardoise 20mm, 
verre trempé plaque de sol disponible en verre fumee, 
verre clair et effet de l’ardoise.

Tronquer, verre 12mm, 20mm effet d’ardoise,
Trempé plaque de sol en verre disponible en
Verre fumée, verre clair.

Verre d'larme 12mm, 20 effet de l’ardoise, Trempé 
plaque de sol en verre disponible en
Verre fumée, verre clair et ardoise effet.

Plaques de sol

Demi 
Cercle

Standard  
Moyen

Standard  
Grand

Tronquer Larme Carré Insert

900 x 900 800 x 850 850 x 1100 930 x 1000 1000 x 1000 900 x 900 1000 x 300

Verre de fumé 
12mm • • • • • • •

Verre Clair 
12mm • • • • • • •

Effet d'ardoise 
20mm × • • × 1000 x 1000

Effet d'ardoise × ×

Acier  
2mm × × • × 1000 x 1000

Acier × ×
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Une cheminée devient le foyer de n’importe quelle pièce, donc le choix de la 
cheminée juste est essentiel dans la création d’une atmosphère de chaleur et le 
style dans votre maison. Nous sommes passionnés de nos cheminées de façon 
experte ouvrées et offre et la gamme de qualité de cheminées traditionnelles et 
contemporaines dans une gamme de finitions.

Fireplaces

Bradfield 
La cheminée de Calcaire portugaise Cadre de 54 “ 
Bradfield cheminée dans Calcaire Vermiculite 
chambre 54 “x 20” Foyer Rempli

Overton
Marfil la Cheminée Cadre 48 “ 
La surtonne a rempli la cheminée dans le Granit Noir 
Marfil l’arrière panneau(jury) rempli 48 “x 20” le Foyer 
Rempli  

Regent
Marfil dénoyautent perla blanc. Cadre Décrit du foyer 
de granit noir et reeded vermiculite la chambre 54”  
Cheminée de régent dans Perla White 54 “x 20” Foyer 
Rempli

Cranmore
Marfil lapident Perla que le marbre blanc cadre
Décrit avec foyer de granit noir
54 “cheminée de Régent dans Perla White

54 “x 20” Foyer Rempli
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Poêles Modèle Mesures  
d’encastrement
H x L x P (mm)

Distance du 
dos/Axe 

raccordement   
dessus (mm)

Diamètre 
sortie (mm)

Tailles 
HxLxP (mm)

Débit a 
l’eau

Poids Puissance 
totale

 
Bois = B

Charbon = C

Rendement

Bois = B
Charbon = C

CO

Burcott 
Insert stove

Convection 
insert

Devant:  
510 x 390 x 280

Arrière:  
420 x 285 x 280

N/A 125
600 x 477 

x 355
N/A 60kg 4.4kW

W 80% 
C 75%

0.38W
0.36C

Christon 
400

Convection 
insert

560 x 400 x 350 - 125
554 x 392 

 x 345
N/A 75kg

4.3kW 
3.7kW

W 80%
C 76.2%

0.12W
0.17C

Christon 
600

Convection 
insert

525 x 590-640 
x 440

115 150
514 x 573 

x 408
N/A 83kg 7kW W 73% 0.20W

Christon 
700

Convection 
insert

595 x 690-790  
x 460

155 180
582 x 673 

x 429
N/A 118kg 9kW W 74% 0.20W

Christon 
900

Convection 
insert

545 x 890-940 
x 480

163 200
532 x 873 

x 450
N/A 135kg 12kW W 71% 0.20W

Loxton 10
Insert

Insert 
frame

685 x 750 x 440 145 150
680 x 730 x 410
680 x 770 x 4*

*Cadre Tailles

N/A 115kg 10kW
W 78.7%
C 78.3%

0.20W
0.07C

Specifications

Christon 600

Christon 900

Christon 700
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Specifications
Poêles Distance 

de sécurité 
(mm)

Distance du 
dos/Axe 

raccordement   
dessus (mm)

Hauteur du 
Sol/Axe  

raccordement  
arrière (mm)

Diamètre 
sortie (mm)

Tailles    
 HxLxP 
(mm)

Poids Débit a l’eau Puissance 
totale

 Bois = B 
Charbon = C

Rendement

 Bois = B 
Charbon = C

CO

Mendip 5 Arrière: 200
Latéral: 300

150 428.5 125
560 x 400  

x 395
70kg N/A

W 4.8kW
C 5.2kW

W 78.9%
C 71.6%

0.43

Mendip 5 
Range-bûches

Arrière: 200
Latéral: 300

150 668.5 125
800 x 400  

x 395
85kg N/A

W 4.8kW
C 5.2kW

W 78.9%
C 71.6%

0.43

Mendip 8 Arrière: 300
Latéral: 300

190 430 150
560 x 550  

x 455
93kg N/A

W 8.3kW
C 7.7kW

W 75.1%
C 66.9%

0.63

Mendip 8  
Range-bûches

Arrière: 300
Latéral: 300

190 670 150
800 x 550  

x 455
108kg N/A

W 8.3kW
C 7.7kW

W 75.1%
C 66.9%

0.63

Mendip 8 
Boiler

Arrière: 400
Latéral: 275

175 N/A 150
560 x 550  

x 440
93kg

W 5.3kW
C 5.2kW

W 8.7kW
C 8.3kW

W 73.8%
C 68.4%

0.45

Mendip 
8 Boiler 

Range-bûches

Arrière: 400
Latéral: 275

175 N/A 150
800 x 550  

x 440
108kg

W 5.3kW
C 5.2kW

W 8.7kW
C 8.3kW

W 73.8%
C 68.4%

0.45

Loxton 5 
Maxi 

Convector

Arrière: 100
Latérals: 150

130 665 125
765 x 574 

x 320
82kg N/A

W 4.5kW
C 4.2kW

W 79%
C 80%

0.17

Le 
Woodland

Arrière: 100
Latérals: 100

130 514 125
615 x 570 

 x 340
110kg N/A

W 4.5kW
C 4.2kW

W 79%
C 80%

0.17

Le 
Woodland 

Range-bûches

Arrière: 100
Latérals: 100

130 674 125
775 x 570 

x 340
110kg N/A

W 4.5kW
C 4.2kW

W 79%
C 80%

0.17

SomertonII 

Évolution
Arrière: 200
Latérals: 300

118 985 150
1100 x 520 

x 430
130kg N/A W 7.0kW W 81.4% 0.21

SomertonII 

Compact
Arrière: 200
Latérals: 300

118 778 150
921 x 520  

x 430
120kg N/A W 7.0kW W 81.4% 0.21

SomertonII 

Piédestal
Arrière: 200
Latérals: 300

118 1150 150
1294 x 520 

x 430
140kg N/A W 7.0kW W 81.4% 0.21

SomertonII

Haute
Arrière: 200
Latérals: 300

118 985 150
1370 x 520 

x 430
130kg N/A W 7.0kW W 81.4% 0.21

SomertonII

Vitres 
Latéral

Arrière: 100
Latérals: 500

135 985 150
1100 x 495 

x 460
138kg N/A W 7.0kW W 75.3% 0.10

Bois = W     Charbon = C
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Specifications
Poêles Modèle Distance 

de sécurité 
(mm)

Distance du 
dos/Axe 

raccordement   
dessus (mm)

Hauteur du 
Sol/Axe  

raccordement  
arrière (mm)

Diamètre 
sortie (mm)

Tailles     
HxLxP (mm

Poids Puissance 
totale

 
Bois = B

Charbon = C

Rendement

Bois = B
Charbon = C

CO

Loxton  
3 STD

Arrière: 100
Latérals: 200

107 400 125
525 x 380 

x 280
60kg

W&C  
3.2kW

W 86%
C 83%

0.25

Loxton  
5 STD

Arrière: 100
Latérals: 300

130 514 125
606 x 510  

x 320
71kg

W 4.5kW 
C 4.2kW

W 79%
C 80%

0.17

Loxton  
6

STD

Arrière: 100
Latérals: 400

130

514

125

606 x 510  
x 360

81kg

W&C  
6kW

W 83.6%
C 84.8%

0.16
0.13

Range-bûches 868
960 x 510  

x 360
91kg

Loxton  
8

STD

Arrière: 100
Latérals: 350

140

551

150

660 x 510  
x 410

91kg

W&C  
8kW

W 82.3%
C 80.8%

0.24
0.07

Range-bûches 931
1040 x 510 

x 410
105kg

Loxton 
8 DF

STD

Latéral: 550 260 N/A 150

660 x 510 
x 520

130kg

W&C 
8kW

W 77.3% 
C 81.8%

0.28

Range-bûches
965 x 510 

x 520
140kg

W 77.3% 
C 81.9%

Loxton  
10

STD

Arrière: 100
Latérals: 500

140

551

150

660 x 710  
x 410

110kg

W 10kW
W 78.7%
C 78.3%

0.20
0.07

Range-bûches 931
1040 x 710 

x 410
125kg

Churchill  
5

Convection

Arrière: 100
Latérals: 150

130

514

125

606 x 575  
x 380

82kg

W 4.5kW
C 4.2kW

W 79%
C 80%

0.17

Range-bûches
Convection

715
800 x 575 

x 380
87kg

Churchill  
6

STD  
Convection

Arrière: 100
Latérals: 250

130

514

125

606 x 588  
x 420

88kg

W&C 
6kW

W 83.6%
C 84.8%

0.16
0.13

Range-bûches 
Convection

Arrière: 100
Latérals: 250

868
960 x 588  

x 420
103kg

Churchill  
8

Convection
Arrière: 100
Latérals: 200

140

551

150

660 x 595  
x 460

98kg
W&C  
8kW

W 82.3%
C 80.8%

0.24
0.07

Range-bûches 
Convection

Arrière: 100
Latérals: 200

931
1040 x 595 

x 460
117kg

Churchill  
8 DF

STD

Latérals: 550 325 N/A 150

660 x 510 
x 650

130kg
W&C
8Kw

W 77.3% 
C 81.1%

0.28

Range-bûches
965 x 510 

x 650
145kg

Churchill 
10

Convection
Arrière: 100
Latérals: 150

140

551

150

660 x 800  
x 480

117kg

W 10kW
W 78.7%
C 78.3%

0.20
0.07

Range-bûches 
Convection

Arrière: 100
Latérals: 150

931
1040 x 800 

x 480
122kg
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Les poêles Mendip sont couverts par une garantie de 5 ans contre tout 
défaut de fabrication. La garantie couvre le corps du poêle mais ne couvre 
pas les dommages causés par un fonctionnement incorrect du poêle, 
occasionnant une surchauffe par exemple. La garantie ne couvre pas les 
dommages aux pièces remplaçables, telles que la vitre, jointe porte, ou 
les briques réfractaires. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre 
site web ou la garantie avec chaque poele.Poêles à bois

Mendip Stoves Ltd 
Unit H1 
Mendip Industrial Estate 
Mendip Road 
Rooksbridge 
Somerset 
BS26 2UG

Tel: +44 (0) 01934 750 500 
www.mendipstoves.co.uk 

info@mendipstoves.co.uk

Mendip Stoves Ltd. A comme politique d’améliorer 
constamment ses produits et, par conséquent, se réserve le 
droit d’en modifier certaines caractéristiques sans préavis.

 
 
Mendip Stoves fait partie du groupe d’entreprises Eurostove.

Distribué en France par la société 
Eurostove SAS 
Centre d’Affaires, 
Rue de L’Horlogerie BP 60011 
62401 Bethune Cedex

Tél :  08 20 62 25 85 
Contact@eurostove.fr 
www.eurostove.fr 
www.mendipstoves.fr

. 

The Woodland Trust, Kempton Way,  
Grantham, Lincolnshire NG31 6LL 
The Woodland Trust is a charity registered in England  
and Wales no. 294344 and in Scotland no. SC038885.  
A non-profit making company limited by guarantee. 
Registered in England no. 1982873. The Woodland 
Trust logo is a registered trademark.

Mendip Stoves are proud to sponsor the Woodland Trust.


